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IHRE NEUE 3IN1 FUNK-MAUS

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen fir den Kauf dieser 3in1 Funk-Maus. Bitte lesen Sie diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps,
damit Sie Ihr neues Produkt optimal einsetzen konnen.

Lieferumfang
3in1 Optische Funk-Maus, Gamepad & Fernbedienung fir Media-PC
USB-Funkempfanger
Treiber-CD
Bedienungsanleitung

Zusatzlich notwendig
1x Batterie oder Akku (AA/Mignon, 1,5 V)
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WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

2
—J Sicherheitshinweise & Gewahrleistung
E . Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses
—l Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut
E auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen kénnen.
v K Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewahrleistung auf Defekt
g bei sachgeméBem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen
=) Geschéftsbedingungen!
E . Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgeméBen Art und
a Weise. Eine anderweitige Verwendung fiihrt eventuell zu Beschddigungen am
d Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
o N Ein Umbauen oder Verédndern des Produktes beeintréchtigt die
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
. Offnen Sie das Produkt niemals eigenmichtig. Fiihren Sie Reparaturen nie

selber aus!




. Behandeln Sie das Produkt sorgfaltig. Es kann durch StoBe, Schldge oder Fall
aus bereits geringer Hohe beschadigt werden.
. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flissigkeiten.

ACHTUNG:
Es wird keine Haftung fiir Folgeschdden iibernommen. Technische

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerat gehort NICHT in den Hausmiill. Fiir die fachgerechte Entsorgung
wenden Sie sich bitte an die 6ffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und tiber ggf. vorhandene
Mengenbeschrénkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie liber etwaig anfallende Kosten
bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.
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Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehdren NICHT in den Hausmdill. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich
verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zuriickzugeben.
Sie konnen Ihre Batterien bei den 6ffentlichen Sammelstellen in lhrer Gemeinde
abgeben oder tiberall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

HINWEIS:

. Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in
manchen Fillen dazu fiihren, dass ein Gerdt Batterien benétigt und mit Akkus
nicht funktioniert. Wir empfehlen daher den Einsatz von herkémmlichen
Batterien.

Importiert von:
PEARL Agency GmbH
PEARL-StraBe 1-3

D-79426 Buggingen _——
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Konformitatserklarung
Hiermit erklart Pearl Agency GmbH, dass sich dieses Produkt PX-8672 in Ubereinstimmung
mit den grundlegenden Anforderungen der gangigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH

PEARL-Str. 1-3 ﬂ
79426 Buggingen /d ¢ 4 g2 J
Deutschland

17.05.2011

Die ausfiihrliche Konformitatserklarung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der
linken Seite auf den Link Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschlieBend im Suchfeld die
Artikelnummer PX-8672 ein.
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PRODUKTUBERSICHT

(@ Batteriefach

(@ Ein/Aus-Schalter

(3 Sperre fiir linke und
rechte Maustaste
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INBETRIEBNAHME
o
Batterie einlegen und Funkempfinger anstecken g
1. Offnen Sie das Batteriefach der Maus. Heben Sie dazu die Abdeckung auf der [t
Oberseite der Maus an der mit einem Dreieck bezeichneten Stelle an. ]
2. Entnehmen Sie den USB-Funkempfanger. E'
3. Legen Sie die Batterie oder den Akku (AA/Mignon, 1,5 V) in das Batteriefach ein. =z
Achten Sie hierbei unbedingt auf die korrekte Polaritat! 3
4. SchlieBen Sie das Batteriefach wieder. =
5. Verbinden Sie den Funkempfanger mit einem freien USB-Port an lhrem 2
Computer. [
6. Warten Sie, bis der Computer das Gerat erkannt hat und es betriebsbereit ist. a
7. Stellen Sie den Schalter an der rechten Seite der Maus auf,,ON". g

8. Die Maus ist nun betriebsbereit




Installation der Software

Legen Sie die mitgelieferte Treiber-CD in lhr CD-ROM Laufwerk.

Sie starten die Installation, indem Sie auf die Datei, setup.exe” doppelklicken.
Wabhlen Sie die Sprache fiir die Installation aus.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach der Installation finden Sie ein Maus-Symbol auf der rechten Seite lhrer
Task-Leiste.

nhwn =

HINWEIS:
Das Installieren der Treiber kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.

Force Feedback
Fur ein besseres Spieleerlebnis wird empfohlen, die Software von der
Treiber-CD zu installieren. Dadurch wird Ihre Gamer-Maus ein Force-Feedback-Gamepad.
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Um die Software zu starten, klicken Sie auf das Maus-Symbol oder wéhlen Sie im Start-
meni den Punkt,2.4G Multi-Media-Game-Mouse” im Ordner,,GameMouse Software”,

Folgendes Fenster &ffnet sich:

aus JoyPad  RemoteControler  Ampassen  JoyPadTest  Information
Unichander

Al Runterscolien L

2 =
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MAUS KONFIGURIEREN

Unter dem Reiter,Maus" finden Sie die aktuelle Tastenbelegung fiir die Maus im Nor-
malbetrieb. Zusatzlich kénnen Sie den CPI-Wert (,Counts per Inch’, Empfindlichkeit) fiir
die Maus festlegen. Um die Tastenbelegung zu @ndern, klicken Sie auf die Schaltfliche
neben der Taste. Ein Drop-Down-Menti &ffnet sich und Sie kénnen die gewiinschte
Funktion fiir diese Taste auswahlen.

Eigene Anwendung

1. Sie kénnen den Tasten, mit Ausnahme von ,Taste 1* und ,Taste 3", auch eigene
Anwendungen zuweisen.

2. Wahlen Sie dazu in Drop-Down-Menti den Punkt,Eigene Anwendung” aus.

3. Die Funktionsbezeichnung wechselt auf,Nicht definiert’, da Sie die Anwendung,
die bei Tastendruck ausgefiihrt werden soll, zundchst noch definieren mussen.

4. Klicken Sie auf die,.."-Schaltflache.

5. Ein neues Fenster mit dem Titel ,Eigene Anwendung” 6ffnet sich.
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Geben Sie im Textfeld Dateiname und Pfad der Anwendung ein, die ausgefihrt
werden soll. (z.B.,E:\\PDFTextViewer.exe”)

Alternativ konnen Sie auf,Durchsuchen” klicken, um die Anwendung mit Hilfe
eines Explorer-Fensters zu suchen.

Klicken Sie anschlieBend auf,OK", um die Einstellungen zu speichern oder auf
,Abbrechen’, um die Einstellungen zu verwerfen.

Programmpfad und Name angeben (auch Webseiten)

Abbrechen
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Macros

Sie konnen auch Macros fiir die Tasten vergeben. Wahlen Sie dazu,Macro-
Einstellung” im Menii aus. Die Funktionsbezeichnung der Taste wechselt auf
,Nicht definiert”, da Sie zunéchst ein Macro definieren mussen.

2. Klicken Sie dazu auf die,.."-Schaltflache.

3. Ein Fenster mit den Macro-Einstellungen 6ffnet sich (siehe rechte Seite).

4, Einstellungsmaoglichkeiten sind Einzeltaste, Tastenkombination, Macro-Taste oder
Spezial-Taste. Diese funktionieren wie folgt:

Einzeltaste

1. Klicken Sie auf das Késtchen links neben ,Einzeltaste”.

2. Klicken Sie auf das Textfeld neben ,Key".

3. Driicken Sie eine beliebige Taste, die Sie diesem Macro zuweisen wollen.

4. Im Textfeld erscheint die gedrtickte Taste.

5. Legen Sie im Eingabefeld auf der rechten Seite die Anzahl der Wiederholungen fest.

6. Klicken Sie auf,Ubernehmen” oder auf, 0K, um die Macroeinstellungen zu

speichern.



Wacio-Einstellung

Einzetaste Tosto: [N wiedrhoungen [N
Tastenkombina... Tastet [ Toste> 'S Toste> NN vecerhotuneen (NN

Macro-Taste

wedernotungen [

pezialTaste  Tastet [ wedernoungen [

[C)
=
>
=
b
—
=
=t
wi
O
=
>
=
=
)
b
)

Zuriicksetzen Abbrechen Ubernehmen




Tastenkombination
1. Klicken Sie auf das Késtchen links neben ,Tastenkombination”.
2. Wabhlen Sie die Tasten fiir Taste 1“ und ,Taste 2” aus.
Auswahlmaoglichkeiten sind:
STRG, ALT, SHIFT sowie linke oder rechte Windows-Taste

3. Die Taste 3" ist frei wéahlbar (siehe ,Einzeltaste”: Schritt 2 bis 4).

4. Legen Sie im Eingabefeld auf der rechten Seite die Anzahl der Wiederholungen fest.

5. Klicken Sie auf,Ubernehmen” oder auf,OK’, um die Macroeinstellungen zu
speichern.
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Spezial-Taste

1.
2.

Klicken Sie auf das Késtchen links neben ,Spezial-Taste".

Wahlen Sie im Drop-Down-Menti die Funktion fr die Taste aus.
Auswahlmaglichkeiten sind:

Néchste Spur scannen, Vorherige Spur scannen, Stopp, Abspielen/Pause, Stumm

Legen Sie im Eingabefeld auf der rechten Seite die Anzahl der Wiederholungen fest.

Klicken Sie auf,Ubernehmen” oder auf,,OK’, um die Macroeinstellungen zu
speichern.
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GAMEPAD KONFIGURIEREN

Um vom ,Maus”-Modus in den ,JoyPad“-Modus zu wechseln, halten Sie die,,SELECT"-
Taste 3 Sekunden gedriickt. Das Icon in der Taskleiste wechselt von einem Maus-Symbol
in ein Gamepad-Symbol.

Zusatzlich erscheint eine Benachrichtigung, wenn sich das Symbol in der Taskleiste
andert, um Sie tGber den aktuellen Modus zu informieren.

Sie konnen die linke und rechte Maustaste sperren. Drehen Sie dazu das kleine Rddchen
unterhalb des Mausrads nach unten.

Einstellungen

1. Klicken Sie auf das Gamepad-Symbol in der Taskleiste, um das Fenster mit den
Einstellungen zu 6ffnen (siehe Abbildung rechts).

2. Vergewissern Sie sich, dass die Checkbox bei,JoyPad” aktiviert ist.

3. Mit der Schaltflache unterhalb der Abbildung des Gamepads kénnen Sie zwi-
schen Vorder- und Seitenansicht wechseln.
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JoyPad | Remote Controller  Ampassen JoyPadTest  Information
Remote Contoller Angepasstes Pad
e S
L Taste [l A Y-Taste s
(K81 1-Taste  [saf (P31 2 Taste  [wal
R1 LPHR?2-Taste  [wal
[ AufTaste  [sa L\ 3Ab-Taste  [wal

Links: [ITCAC )  Rechts: [TATREY )

[JoyPad-Seitenansicht zeigen

System Einstellung

Standard Profil speichem  Profil wahlen Ubernehmen

BEDIENUNGSANLEITUNG
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Sie konnen die Tastenbelegung beliebig verandern. Verfahren Sie dazu auf die gleiche
Weise, wie im Abschnitt ,Maus” beschrieben (Seite 16 bis 21).

o

=

— 8 JoyPad testen

E 1. Nachdem Sie die Tastenbelegung eingestellt haben kénnen Sie Ihr Gamepad
— testen.

E 2. Klicken Sie dazu auf den Reiter,JoyPad Test".

wvi [EX Ein Fenster zum Testen der Tasten &ffnet sich.

g 4, Wenn Sie nun eine Taste driicken, leuchtet diese in der Grafik auf und ein

=) Signalton erklingt.

E 5. Das Betatigen der analogen Sticks wird durch die, X-Achse” und,Y-Achse” fiir den
E linken Stick, bzw.,Y-Achse” und,Z-Rotation” fiir den rechten Stick angezeigt.

il 6. Zusétzlich kénnen Sie die Force-Feedback-Funktion testen.

Qo i Stellen Sie dazu die gewiinschte Starke (0, 51, 102, 153, 204, 255) ein und klicken

Sie auf die Schaltfliche ,Test”. Der in der Maus integrierte Vibrationsmotor startet.
8. Um den Test zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfliche ,Stopp”.




JoyPad  Remote Controller

XAchse 0 YAchse: 0

Force-Feedback Test:
0

Anpassen

YAchse: 0

JoyPad Test

Information

255 (I

Standard  Profil speicher  Profil wahlen

Gbernehmen
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FERNBEDIENUNG KONFIGURIEREN

o

§ Um vom,,JoyPad“-Modus in den,Remote Controller"-Modus (Fernbedienung) zu wech-
(= seln, driicken Sie die,START"- und ,SELECT"-Taste gleichzeitig.

=1 Das Gamepad-Symbol in der Taskleiste wechselt zu einem Fernbedienungssymbol.

— Bl Zusatzlich erscheint eine Benachrichtigung, wenn sich das Symbol in der Taskleiste
ﬁ andert, um Sie (iber den aktuellen Modus zu informieren.

o

g Einstellungen

= BB Klicken Sie auf das Fernbedienungssymbol in der Taskleiste, um das Fenster mit
= den Einstellungen zu 6ffnen (siehe Abbildung rechts).

a 2. Vergewissern Sie sich, dass das Késtchen bei,Remote Controller” aktiviert ist.
e

3. Mit der Schaltflache unterhalb der Abbildung des JoyPads kénnen Sie zwischen
Vorder- und Seitenansicht wechseln.

4. Sie kénnen die Tastenbelegung beliebig verandern. Verfahren Sie dazu auf die
gleiche Weise, wie im Abschnitt ,Maus” beschrieben (Seite 16 bis 21).




JoyPad  Remote Controller  Anpassen JoyPad Test Information

Remote Contoller Angepasstes Pad 3D>Maus
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BEDIENUNGSHINWEISE
o
§ Modus wechseln
= BB Sie konnen zwischen den verschiedenen Modi (Maus, JoyPad, Fernbedienung)
= auch direkt in der Software wechseln.
= P Offnen Sie dazu die Software mit einem Klick auf das Symbol in der Taskleiste.
ﬁ 3. Klicken Sie auf das entsprechende Késtchen.
O K Ein Textfeld erscheint auf dem Bildschirm, in dem Sie bestatigen miissen, ob Sie
g in den gewahlten Modus umschalten mochten.
N 5. Klicken Sie auf,Ja” um zu bestétigen oder auf,Nein” um den Vorgang
— abzubrechen.
a
il
)




Profil speichern

1. Nachdem Sie lhre persénlichen Einstellungen fiir Maus, JoyPad und
Fernbedienung fertiggestellt haben, kdnnen Sie diese als Profil abspeichern. o
2. Klicken Sie dazu in der Software im unteren Bereich auf,Profil speichern”. g
3. Um ein bereits gespeichertes Profil zu laden, klicken Sie auf ,Profil wahlen”. =
ad
Standardeinstellungen wiederherstellen EI
1. Sie konnen die Standardeinstellungen jederzeit wieder laden, indem Sie auf die ﬁ
Schaltflache ,Standard” klicken. 9
2. Ein Textfeld erscheint auf dem Bildschirm, in dem Sie bestatigen missen, ob Sie g
die Standardeinstellung wiederherstellen mochten. =
3. Klicken Sie auf,OK", um den Vorgang fortzusetzen oder schlieBen Sie das Fenster —
mit dem, X"-Symbol. a
4. Wenn Sie den Vorgang fortsetzen, werden alle bisherigen Eingaben gelscht und )

mit den Werkseinstellungen ersetzt.




Software-Informationen abrufen

1. Klicken Sie auf das Symbol in der Taskleiste, um die Software zu 6ffnen.
2. Klicken Sie auf den Reiter ,Information”.
3. Hier erfahren Sie genaue Informationen tiber Firmware-Version, Treiber-Version

und Produktnummer (siehe Abbildung unten).
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Hinweis zur Reinigung
. Reinigen Sie die Maus nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
. Bringen Sie die Maus niemals mit Wasser in Bertihrung!










